ProLine Qzono

Altezza/Height/Hauteur
Larghezza/WidthLargeur
Profondita/Depth/Profondeur
Peso/Weight/ Poids
Materiale/Material/Matériel

Vientilazione/Veentilation/Ventilation
Alimentazione/Power supply/Alimentation
Assorbimento/Absorption/Absorption
Impostazioni Ciclo

Cycle settings

Paramétres de cycle

Segnalazioni

Indications

Indications

T Pubblico - Imprese di Pulizie - Horeca - Alimentare - Benessere & Sportivo - Sanita 2% Public - Cleaning Companies - Horeca - Food

Wellness & Sports - Health

KOZ 10
29cm

14cm

22 cm

3,1kg

AISI 316
Produzione 0zono/0zone production/Production d’ozone 10 gr./h

3 m¥min
220-240V/50-60Hz
125W

Timer progr. per 10 cicli/giorno

Timer programmed for 10 cycles/day
Minuterie programmée pour 10 cycles/jour
Spia luminosa funzionamento

Indicator light operation

Fonctionnement du voyant

T Public - Entreprises de nettoyage - Horeca - Nourriture - Bien-étre et sports - Santé

COME UTILIZZARE / HOW TO USE / COMMENT UTILISER

Volume m3 KOZ 10

50 15
100 30
150 45
200 60
300 90
400 120

KOZ 20

29.cm

14cm

22cm

3,5kg

AlISI 316

20gr./h

3 m¥/min - 0,6 m¥min

220-240V/50-60Hz

150 W

Touch Screen con software dedicato
Touch Screen with dedicated software
Ecran tactile avec logiciel dédié
Rilevatore 0zono con spia di presenza
(0zone detector with presence indicator

Minuti di utilizzo / Minutes of use / Minutes d'utilisation

KOZ 20 KOZ 40

7,5 4,0
15 8,0
22,5 12,0
30 15,0
45 23,0
60 32

KOZ 40

47 cm

14cm

22 cm

6,8 kg

AISI 316

40 gr/h

6 m¥min - 1,2 m¥min
220-240V/50-60Hz

250 W

Touch Screen con software dedicato
Touch Screen with dedicated software
Ecran tactile avec logiciel dédié
Rilevatore ozono con spia di presenza
0zone detector with presence indicator

Détecteur d’'ozone avec indicateur de présence Détecteur d’ozone avec indicateur de présence
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